
Checkliste: Die 9 wichtigsten  Voraussetzungen 
für die Umsetzung abgehängter Decken

Der	Untergrund	muss	tragfähig	sein.

In	regelmässigen	Abständen	(ca.	100	cm)	muss	ein	Befestigungspunkt	gewährleistet	sein.

Grundsätzlich	gilt,	dass	die	Deckenunterkonstruktion	inklusive	Platten	ca.	100	mm	an	Höhe	benötigt.

Die	Deckenplatten	dürfen	gemäss	Haftungs-	und	Garantiebestimmungen	nur	durch	Fachpersonal	
de-	und	wieder	montiert	werden.

In	Korridoren	mit	querlaufenden	Platten	sollten	die	Platten	mit	Nummern	der	Reihe	nach	gekennzeichnet	werden.

Für	die	Montage	sollten	grundsätzlich	Handschuhe	getragen	werden,	um	Verschmutzungen	wie	Finger-
abdrücke	zu	vermeiden.

Zusätzliche	Lasten	oder	Aufbauten	(wie	Leuchten,	Lüftungskomponenten	oder	Konsolen)	sollten	wenn	immer	
möglich	direkt	an	den	Untergrund	befestigt	werden.

Die	Randprofile	müssen	mit	Schrauben	oder	Schlagankern	befestigt	werden	können.	Untergründe	wie	
Isolationen,	Vorsatzschalen	oder	Brandabschottungen	benötigen	Aussteifungen	oder	separate	
Unterkonstruktionen.

Für	alle	Einbauten	(Leuchten,	Drallauslässe	etc.)	immer	Originalmuster	anfordern.
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